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基礎知識



日本瓦 コロニアル、スレート 波板屋根

外壁⇒サイディング
間のパッキン⇒コーキング、シーリング



一般的には10年おきが目安とされている。
ただ、実際は１５年スパンぐらいが一般的。
海側や内陸部では傷み具合が異なる。

また、中古の場合、前の施工業者の仕上がり
によっても、大幅に異なってくる。

年数というよりも現状を見ながら確認していく。
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作業手順書参考資料.pdf







季節や外壁の状況にもよると思いますが・・・







マイソクや謄本にある建坪を参照する



屋根はスレートとする

㎡単価
1300～1800円

㎡単価
1500～2000円

㎡単価
800～1100円

ここに鉄部の錆取り塗装、養生、雨戸、雨どいが入ってくる。



外壁塗装は鉄部、コーキング、屋根の形状によっても見積額は大きく異なってくる。
しかし、あえて目安としてざっくりと参考価格を出すならば、

投資家価格は、屋根込みの塗装として、

これ以上の価格の場合、その理由をしっかりとヒアリングし、
理由を聞くようにする。
そして、打倒ならば必要があるものとして考えてください。

一般家庭の場合、大手ハウスメーカーだと坪４万円以上~が目安です。







※最もぼったくりされるポイント！
よくある実例→瓦が３枚飛んだ→修理で２００万円！



火災保険は火災だけではない。
風災・雹（ひょう）災・雪災も保証される。

寒さによる水道管の破裂なども
保証の対象です。

また、被害が出たからと言って
直す必要はありません。

見積もりは見積もりとして
保険料金がでます。











埼玉県土木工事設計単価表を利用される皆さんへ

元請会社と協力会社などとの契約の際は、建設業法の趣旨を十分
に踏まえ、元請・下請関係の適正化や建設労働者の雇用・労働条
件の改善を図るため、公共工事設計労務単価を見積り等の参考資
料として取扱う場合（労務費等の見積り）には、相互の責任にお
いて賃金等の単価に加えて現場管理費、一般管理費等の必要な諸
経費を適正に考慮した下請代金の設定をしてください。

















•廃棄は要注意

その業者が近くに廃棄するのか？遠くに廃棄するのか？

それによって運搬する人件費が変わる。

例：片道１時間を２往復もすると余分に人件費がかかる



https://www.soukan.jp/gallery/gal
lery_list-
3721.html?gallery3=3721&category
=17678&page=1

https://www.soukan.jp/gallery/gallery_list-3721.html?gallery3=3721&category=17678&page=1
https://www.soukan.jp/gallery/gallery_list-3721.html?gallery3=3721&category=17678&page=1


・どれぐらいの人工が必要ですか？

・リースですか？リースならば料金っていくらぐらい？

・廃棄はどこまで廃棄にいくのですか？

これらの質問をすれば、概算費用は算出できる。



細矢の地元の長生村シルバー人材センターより抜粋。
草刈り機とガソリン込みでの価格。
廃棄は別途費用
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